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* Keine Lagerware, bitte anfragen. * Not a stock item, please enquire.
Sonderausführungen (Stanzteile, Zuschnitte, Bogenformate) auf Anfrage. Special versions (punched parts, blanks, sheet formats) on request.
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw.
Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht
übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen
Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere
Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively
manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness

and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular
application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our “General

Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Preise per 16.05.2024 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 16.05.2024 - may change any timeDichtungbänder, Vorlegebänder

sealing, glazing tapes

PM Dichtungsbänder
verschiedene Materialien und Ausführungen
different materials and designs

Farben

schwarz
weiß
grau
natur
produktabhängig
anthrazit

Material

Trägermaterial: produktabhängig (PE-,
PVC-, PU-, EPDM/APTK-, CR-/Neopren-
Schäume)
Klebstoff: Kautschuk oder Acrylat
Abdeckung: Papier oder Folie

Material

Carrier: depends on product (PE-, PVC-,
PU-, EPDM/APTK-, CR/Neopren-foams)
Adhesive: rubber or acrylic
Liner: paper or foil

Colours

black
white
grey
transparent
depends on product
anthrazit

Hinweise

Gesamtdicke: produktabhängig (ab ca. 1,0 mm bis 15,0 mm)
Klebkraft: produktabhängig
Temperaturbeständigkeit: produktabhängig

Dichtungsbänder sind in einseitig-, doppelseitig oder nicht klebender Ausführung
verfügbar. Abhängig vom Einsatzzweck werden verschiedene Schäume (PE-, PVC-,
PU-, EPDM/APTK-, CR/Neopren) verwendet. Die Dichtungsbänder überzeugen durch
eine hohe Anfangsklebkraft und sind produktabhängig für den Einsatz im Innen-
oder Außenbereich konzipiert.  Sie zeichnen sich durch eine sehr gute Klebkraft auf
Metall, verschiedenen Kunststoffen, Holz, Stein und Glas aus.

Anwendungen:
Abdichten von Fugen und Anschlüssen an Mauerwerk/Beton/Holz, als Glas-
Vorlegeband, im Glas-, Maschinen- und Apparatebau, etc.

Hints

Total thickness: depends on product (from approx. 1,0 mm up to > 15,0 mm
Adhesion: depends on product
Temperature resistance: depends on product

Sealing tapes are single-, double-sided or not bonding. Depending of the use
different foams (PE-, PVC-, PU-, EPDM/APTK-, CR/Neopren) are used. The sealing
tapes convince with a high tack and are - depending on product -  designed for
indoor or outdoor use. They distinguish themselfes by a very good adhesion on
metal, different plastics, wood, stone and glass.

Applications:
Sealing of gaps and connection joints on walls/concrete/wood, as glazing tape,
glass, machine and device construction, spacer, etc.
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